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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
RESOLUCION No. 269
(De 7 de marzo de 1990)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO PARA INSTALACIONES
ELECTRICAS (TOMO III) EN LA REPUBLICA DE PANAMA.’o

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

(Ley 15 de 26 de enero de 1959)

RESOLUCION No. 269
Panamá, 7 de marzo de 1990

"Por medio de la cual se adopta el REGLAMENTO PARA INSTALACIONES ELECTRICAS (TOMO Ill)
en la República de Panamá."

La Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

CONSIDERANDO:

1. Que la Junta Técnica de Ingeniería y Arquftectura es un organismo oficial creado por la Ley
15 de 1959 y reglamentada por los Decretos 775 de 1960 y No. 257 de 1965, los cuales rigen y
reglamentan el ejercicio de las profesiones de Ingeniería y Arquitectura y los actividades de
Técnicos Afines.

2. Que el literal "g" del Artículo 27 del Decreto No. 257 de 1965, establece que es atribución de
la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura fijar los requisitos y las condiciones técnicas
necesarias que deben seguirse en la elaboración de planos y especificaciones, y en la
ejecución en general de toda obra de ingeniería y arquitectura que se ejecute en el territorio
de la República. Las decisiones que a este respecto tome la Junta Técnica serán comunicadas
mediante Resolución.
3, Que el REGLAMENTO 15ARA INSTALACIONES ELECTRICAS (TOMO HI) ha sido preparado 
recopilado por Miembros de la Sociedad Panamer~a de Ingenieros y Arquitectos.

4. Que en la República de Panamá no existe una reglamentación oficial sobre Reglamentacio-
nes para instalaciones Eléctricos:

RESUELVE:
ARTICULO 10.: Adóptase el I~EGLAMENTO PARA INSTALACIONES ELECTRICAS (TOMO III) en 
República de Panamá, cuyo texto es el siguiente:

ARTICULO 400 - CORDONES Y CABLES FLEXIBLES
ARTtCULO 402 - CONDUCTORES PARA ARTEFACTOS
ARTICULO 410 - APARATOS DE ALAMBRADO, ETC.
ARTICULO 422 - ARTEFACTOS ELECTRICOS
ARTICULO 427 - EQUIPO CALEFACClON PARA TUBERIAS.
ARTICULO 430 - MOTORES
ARTICULO 440 - EQUIPO ACONDICIONADO DE AIRE Y DE REFRIGERACtON
ARTtCULO 445 - GENERADORES
ARTICULO 450 - TRANSFORMADORES Y BOVEDAS DE TRANSFORMADORES
ARTICULO ¿60 - CAPAClTADORES ( CONDENSADORES]
ARTICULO 480 - BATERIAS DE ACUMULADORES
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Fundada por el Decreto de Gabinete Ng l0 de l I de noviembre de 1903
REINALDO GUTIERREZ VALDES

DIRECTOR
OFICINA

Avenida Norte (Eioy Airara) y Calle 3,a. Casa No. 3-12,
Edificio Casa Amarilla, San Fe|lpo, Ciudad de Panamd

Teléfono 28-8631, Apartado Postal 2188
Panamá 1, Rept~bll¢a de Panamá

LEYES, AVISOS, EOfCI"O6 Y OTRAS
PUBLICACIONES

HUMERO SUELTO: B/. 4.75

MARGARITA CEDEÑO B.SUBDIRECTORA

Dirección General de Ingmso~
IMPORTE DE LAS SUSCRIPCIONES

Mínimo 6 meses en la República: B/.18.00
Un año en la República B/.36.00
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Uf) a6o en e; extm’ior B/.36.00, m;~s porte aéreo
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La presente ResoluciÓn comenzará a regir SEIS (6) meses después de su promulgaci6n en 
Gaceta Oficial.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 15 de 26 de enero de 1959, reformdo por ta Ley 53 de 1963 y
Decreto No. 257 de 1965.

Dada en la ciudad de Panamá, a los SIETE (7) días del mes de marzo de 1990.

PUBUQUESE Y CUMPLASE

ARQ. ALBERTO W. OSARIO
Presidente

JORGE RODRIGUEZ MORENO
Secretario General

LUIS CARLOS MORENO RIOS
Rep. del Colegio de Arquitectos-Spia

CARLOS RODRIGU F..Z
Rep. del Coleg;o CIEMI-SPIA

ALBERTO DE ICAZA
Rep. de Colegio de Ingenieros Civiles-SPIA

ROBERTO VARGAS

Representante del Ministerio
de Obras POIí~cas

ING. HECTOR MONTEMAYOR

RepresentOnte de la Universidad
Tecnológica de Panamá

Ministerio de Obras Públicos
Junta Técnica de ingeniería y Axquitectura
ES COPIA AUTENTICA
Panamá, 3 de abril de 1990
BLANCA A. DE VARELA
Director Administrativo

CAPITULO IV - EQUIPO PARA USO GENERAL¯ , .... , L

ARTICULO 400 - CORDOHES Y CABLES ~LEXIBLES

A-FENERALZDADES:

400-1. OBJETIVO: Este artículo trata sobre: las exigencias ge-

nerales, especificaciones para la fabricación

y aplicaciones de los cordones y cables flexibles.
400-2. OTROS ARTICULOS: Los cordones y cables flexibles deben

cumplir con las exigencias del artícu-

lo 400 y con otras disposiciones que se incluyen en otros ar-

tículos de este Reqlamento.
400-3. ADAPTABILIDAD: Los cordones y cables flexibles y sus

accesorios deben ser apropiados para las

condiciones de utilizaci6n del lugar.

400-4. TIPOS: Los cordones y cables flexibles, deben cumplir

con la descripci6n indicada en la Tabla 400-4. Los que

no est~n incluidos en esta tabla, no deben ser utilizados a me-
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nos que hayan sido sometidos ainvestigaeión especial y aproSa-

dos por COPANIT.

NOTAS A LA TABLA 400-4

i.- Los conductores individuales deben ser trenzados entre si

con excepción los Tipos SP-I, SP-2, SP-3, SPT-2, SPT-3, HPN, TP,

TPT, SRD (3 conductores) y SRDT (3 conductores).
2.- Los cables construidos de manera diferente a los aquí in-

cluidos y que son listados como componentes de los sistemas de

procesamientos de datos, son ~e uso permitido.
3.- Los tipos TP, TPT, TS y TST deben utilizarse en longitudes

no mayores de 2.44 metros ( 8 pies ) cuando estén Unidos direc-

tamente o por medio de un tipo especial de enchufe, a un arte-

facto portatil de 50 watts o menos. Además, debe ser de gran

flexibil~dad.
4.- Las cintas de tela Cambray (Cambic) barnizadas o impregna-

das de hule, puede sustituir a los trenzados ~nteriores.

5.- Los tipos S, ~O, ST y STO, son apropiados para usarse en

escenarios de teatros, garajes y en otros sitios en los que es-

te Reglamento permita el uso de cordones flexibles.

6.- Los cables móviles en elevadores utilizados para los circui
m

tos de fuerza, luz, control y señalización, deben contener re-

llenos no metálicos para mantener su concentricidad. Los cab]

con una longitud mayor de 30.5 metros (100 pies) entre soportes,
tendrán refuerzos de acero, excepto en lugares sujetos a humedad

excesiva o a vapores o gases corrosivos. Cuando se usen los re-

fuerzos de acero, ~stos irán por el centro del cable y no deben

estar en contacto con hilos de cobre de ningdn conductor.¯

Además de los conductores utilizados para control y seña-

l~zacÆón, los cables tipo E, ~ , EN, ET, ETP, ETLB y ETT, pueden

llevar incorporados en su fabricación, conductores calibre 20 pa-

reados, y uno o mas cables coaxiales para circuitos de tel~fono.

Los onnductores No. 20 AW pueden ser cubiertos con un blindaje

adecuado para ser usado para tel~fono y otros circuitos de audio

o de comunicación de mayores frecuencias; el cable del típo co-

axial, consiste de un conductor central, aislamiento y blindaje

y se utiliza en sistemas de vídeo o en circuitos de comunicación

de radiofrecuencia.

El aislamiento de los conductores debe ser de hule o ter-

mopl~stico de espesor no menor que el especificado para acla-

rar otros conductores del tipo particular de cable. El blinda-

je metálico, debe tener su propia cubierta protectora. Este com

ponente puede incorporarse en cualquier capa del conjunto del

cable y no debe correr por el centro mismo.
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ḩ  I~

t-- ,o ~

eN

m ~

~g =2g

0 ~ L ~

0

c.

O

¯ ~

g.~e

O

o~
.0

~o

O

~o ~.

o ~
0

X ~

o

o~~

O

~ 0

O

B

@

o

>>



N~ 21,693 , 5
i ii i I I

, Ga~~O~ia!,iJuev ~ 27 de diciembre de 1990

CODIGO ELECTRICO NACIONAL
i , ,, i i

~0

r~
0

o

~J

o~O

Z

0

r.)

¿,o

E

N
~t3 L,

~ ~o ~

d

~J

O

O

4-
o ’7.

O̧

~~

~E

.~~~~

O

O

E

N e~~e~ ~MMM

O

~~z ~~z

O

~ o E"0

o~

O

0

t~ I1.

0

o

O6 oE~

"7

"~ o

~~.o~

O

0

~~~~-

6 8

S
to

,~ ,~ "4;



6
iii

SECCION 400 -- CORDONES "~ CABLES...
, ,ii,,, i ,i iii i i

Rt 21.693
iii i i i i iiii ¯ ii

"0

0 ,,

Z

0

O
.<
N

~3

~J

~oI
o~
’S
C..

E

.o

s
ol

0

2~

t~o

"o
o

E

E

&
~o

6~

~S °~S

O

0

8o

O
g

z

O 0

¯ ~ E-~ ~

O

>>
e



CODIGO ELECTRICO NACIONAL

Z

O

m~ g,

ta

o
eO o

!° i~.~

O

z

E

O

’11
<a g. ~’

fil

s~g

O 0

I0 0
L ~g~

E
O
O

O

0

0

g

0~

ir:

g8
~g

O

g~

g

o ~

0

¿ P.

oE°o~

,o

"r

O

~¿~~

g

O

n~



II III

V

Z

0

O

~t

k-

tJ e*

-.r

al

z g

O

0

0

~z
¿

~t

r$

e~

g

~í

t~
c
z

0 ,r-

tO

~¿~

0
0

¯ E .,~ ~ ~-
o~ ~

"0

~4

0 0
11; :~; ~

0

0

z

OC~~

Q~

o_~

tnl

0
"0

r __

0

tO

C
tt~

o¢

O

e~

4t



N~ 2 L693 ¯ Gaceta 0 ~ciaL jueves 27 de diciembre Re 1990 9
itl ii i ii iii t iii IL i ;ii I i i i i ii ii H ¡i li

CODIGO ELECTRICO NACIONAL

~E ~E
0 ~ 0 m o

c’o c’o
_ 8g 5g

~ O (¢1O

- N

I

O i O

oB2 o o?

,,j ~,

~N

I

/

¯ O

~ d, O

r~

g ~
~N,,3

O ~

C

Og~~

¿

~J c) q~

¿oj o ~~_

.Z

ddc~dd~

e 51 ~

~ o fi~

~D

¯ ~~ ~ ~~

i,0

O

o

U

C

XJ
O

G

~5
E
O

r~

O

~ m O g2 ~

.¢J



ju ,í10 Gaceta O~icial, e es 27 de d’~~ombre de 1990 N~ 21.693
ii T ......... ,~ ]1 i i

SECCIQN 400 -- CORDONES Y CABLES...

F- Q.

E
O

@l

0tt

.h>z

O

I
ol -o~-

t~o~

111 0

E ,t~

tlrt

Z

~-~l ,:~

a

~a

o

o*

~R



i J J Hi J li i i i *l i i ¡l li i ill i uHi i .i

7.- Un tercer conductor en estos cables es p~ra fines de pues-

ta a tierra~

8.- Los conductores indivldua es de todos los cordones con ex-

cepci6n, aquellos resistentes al calor (Tipos AFC, AFPD, AFS,

AFSJ y CEPD) deben tener un aislamiento de hule o termoplásti-

co. Se exceptda el conductor de puesta a tierra, que cuando

se use debe estar de acuerdo con la secci6n 400-23(b). Se pe~

mitirá el uso de un compuesto de caucho no vulcanizado en los

cordones para calentador, tipos

9.- Cuando el voltaje entre dos

mayor de 300 volts pero no pase

HPD, HSJ, HSJO, HS y HSO.

conductores cualesquiera, sea

los 600 volts, los cordones

flexibles de calibre 10 y m~s pequeños, deben tener un aisla-

miento termoestable o termopldstico en los conductores indivi-

cuales, con un espesor mínimo de I.’19 mm (45 mils) a no ser

que se utilicen cordones Tipo S~ SO, ST, STO~

400-5. CAPACIDAD DE CORRIENTE DE LOS CORDONES v CABLES FLEXIBLES:

La Tabla 400-5, da la capacidad de corr~iente permisible

para cordones con no mas de tres conductores de cobre

que conduzcan corriente. Si el n~mefo de conductores en el cor

dón es mayor de tres, la corriente de carga permisible de cada

conductor debe reducirse en el porcentaje indicado a continua-

ción:

NUMERO DE CONDUCTORES

4 a 6 80

7 a 24 70

25 a 42 60

43 y m~s 50

% APLICADO A LA TABLA 400-5

No se considera como conductor de corriente, el conductor

utilizado para la puesta a tierra del equipo, ni el conductor

neutra] que conduce la corriente de desbalance de los otros

conductoresr tal como en el caso de los circuitos de tres o

cuatros conductores. No se considera tampoco como conductor de

corriente, aquel que se utiliza como neutral y puesta a tierra

para las estufas eléctricas y secadoras de ropa, tal como se

indica en la Sección 250-60 de este Reglamento.

400-6..ETIQUETAD__~O. Los cordones y cables flexibles~ deben ser

identificados mediante una etiqueta impresa con la infor-

maciÓn requerida en la Sección 310-11 (a) de este Reglamento 

la misma debe atarse a la bobinl que lo contiene.
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LoS cordones flexibles del Tipo SJ, SJO~ SJT, SJTOs St SO

y STO deben ser etiquetados en forma permanente en ia superficie

de su aisl~miento indicando el tipos tamaño y cantidad de eondu~

toreso El ~"conjun_o de datos no deben estar separados a mas de

610 ~~m (24 pulgadas).

400-7~ UoO~ PEILXlITIDOH

a) -T~ ~c. Losu~.t~, cordones

dos solamente para:

y cables ~lexlnle~ deben ~er usa-

TABLA 400 - 5

FL~~XIB~~S

{~~asada en una temperatura ambiente de

~ecc!on 400-13 y la Tabla 400-4).

30~C {8ó°F). Vease la

CALIBRE

27**
2O
18
17

16

TE~4OEST~~LE
Tipos:
T~ T~

Termopl~stico
Tipos~
TPT,
TST,

0.5

TEPJ~~OESTAB~%~E
Tipos:

C~PD,E~
EO,EN,S,
SO~Sn~~SJ,
SJO,SV~SVO~
SP.

Termopl~stico
Tipos:

ET,ETT,ETLB,
ETP,ST~STO,
SRDT,SJT,SJTO

SVT,SV~O~SPT,

A/ B/

5*** 7***
7 i0

12®.

10 13

TIPOS

A~S~
AFSJ~
}{PD~
HSJ~
H$,
HSO~
HPNo

I0

15

Tipos:
CFPD~*
Asbestos
Tipos:
AFC,*
~~mPD.*

¿.

8

15 ...... 17

12 ¿.. ~0 25 30 23
i~ .. 25 30 35 28

8 ., 35 40 ....
6 .. 45 55 ....
4 .. 60 70 ....

.. 80 95 ....

* Estos tlpos son usados casi excluslvamente en aparatos dnnde

los cordones están expuestos a altas temperaturas y con capacidad

de corriente seleccionada.

** Cord6n decorativo.

*** Solamente cables para ascensores.

Las capacidades de corriente bajo la columna A, son aplica-

bles a cordones con tres conductores y a otros cordones multi-

conductores conectados a equipos de utillzaci6n con solo tres

conductores que conduzcan corriente. Las capacidades bajo la
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columna B, son aplicable8 a cordones con dos conductores y a

cordones multiconductores conectados a equipo de utillzaci6n

con solo dos conductores que conduzcan corriente.

NOTAs ?~ERATURA L IMITE DEL AISLAMIENTO!

En ningun caso, los conductores oueden ~~r a~~~Dad~~ con .

relacl6n n la clase de circuito , método de alambrado empleado

o el n~mero de conductores en forma tal que su temperatura l~-

mlte sea excedida.

i.- Conexiones colgantes;

2.- Alambrado de aparatos de alambrado;

3.- Conexiones de l~mparas Q artefactos port~tiles;

4.- Cables para ascensores;

5.- Alambrado de grdas y montacargas;

6.- Conexi6n de equipo estacionario para facilitar su

frecuente cambio;

Impedir la transmisi6n de ruido o vlbraciones~

8.- Facilitar el traslado o desconexi6n de artefactos

fijos o estacionar[os para su mantenimiento o re-

paraci6n;

9.- Cables para sistem~ de procesamiento de datos tal

como se permite en la Secci6n 645-2~

b) ENCHUFE~ Cuando los cordones se usen de acuerdo a lo

indicado en los incisos 3a F 6a y 8a de esta secclds, de-

ben ir previstos con un enchufe y debe ser energizado por un

tomacorriente de tipo aprobado.

t3

400-8~ USOS PROHIBIDOS: A no ser que esté permitido su uso en

la secci6n 400-7 los cordones y cables flexibles no de-

ben ser usados:

l.- Como sustituto de las instalaciones fijas de una

estructura;

2.- Cuando se tiendan a través de orificios en paredes,

techos o pisos;

3.- Cuando se tiendan a través de puertas, ventanas o

aberturas similares;

4.- Fijos a superficie de edificios;

5.- Ocultos detrás de paredes, techos o en pisos.

400-9. EMPALMES. Los cordones flexibles deben usarse en tramos

continuos, sin empalmes ni derivaciones en las

aplicaciones permitidas en la secci6n 400-7(a). La reparaci6n

de los cordones del Tipo Pesado (Columna i, Table 400-4) del No.

12 y mayores puede permitirse si los conductores son empalmados


